
Tanımı 
Polimer dispersiyon esaslı, aderans artırıcı dolgulu astar malzemesi.

Uygulama Alanları
Seramik, mermer, plywood gibi pürüzsüz ve parlak yüzeyler

Alçı, brüt beton, ahşap ve çimento esaslı sıva, yüzeyler

İç ve dış mekan zemin ve duvarlarda her türlü seramik kaplamalar

Özellikleri
Kullanıma hazır, tek bileşenli.Fırça ve rulo ile uygulanabilir

Seramik üstü seramik uygulamalarında astar olarak kullanılır

Teknik Özellikleri
(23˚C ve % 50 Bağıl nem)

Seramik Ve Camsı Yüzey Astarı
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Ambalaj
3 Kg ve 5 Kg plastik kova

UYGULAMA TALİMATLARI
Yüzey Hazırlığı
Beton yüzey 28 günlük kürünü almış ve sağlam olmalıdır.
Yüzey temiz ve kuru olmalı. Yapışmayı önleyecek toz, yağ, boya, gres, gevşek parçalardan 
arındırılmalıdır..
Yüzeyde kırık ,bozuk bölgeler onarılmalı.

Uygulama Talimatı
Uygulama +5 0C  ile +35 0C arasında yapılmalıdır.
Aşırı sıcak veya nemli havalarda uygulama yapmaktan kaçınınız.
24 saat içinde don ve yağmur riski olan yüzeylerde kullanmayınız.
Islak veya nemli yüzeylere uygulamayınız.
CERAPRIMER PLUS ‘ i düşük devirli bir karıştırıcı ile hazır hale gelene kadar karıştırınız. 
Fırça ve rulo ile en az 2 kat uygulayınız
Kuruma süresi 50-60 dakikadır. Kurumadan 2. Katı yapmayınız.
Tam kuruma süresi 48 saattir. Bu süreden önce üzerine uygulama yapmayınız.

Uyarı ve Öneriler
Kesinlikle başka bir malzeme eklemeyiniz.
Uygulama sonrası kullandığınız aletleri hemen yıkayınız.

Güvenlik Uyarıları
Koruyucu eldiven, kıyafet, gözlük, yüz koruyucu kullanın
Göz ve cilt temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Gerekirse medikal yardım 
alınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
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Açık turuncu
~ 1,6 g/cm3

Kapalı ambalajında ve rutubetsiz ortamda 12 ay 
(+5 0C) – (+35 0C)
1,0 – 2 mm
100-120  g/m2

60 dak
48 saat

Görünüm
Yoğunluk
Raf Ömrü 
Uygulama Sıcaklığı
Uygulama Kalınlığı 
Tüketim miktarı (tek kat)
Katlar arası bekleme
Tam Kuruma süresi 
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